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WARUNKI TECHNICZNE nNr106/2019

Dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zukowo w

miejscowosci Przyjazi, Otomino, Lniska z wlgczeniem
nowoprojektowanej sieci do kolektora grawitacyjnego DN250 w

Leznie

Inwestor: Spélka Komunalna Zukowo Sp. z o.0.

83-330 Zukowo, ul Pod Otomino 44

Spétka Komunalna Zukowo Sp. z o.0. informuje, Ze budowe kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Przyjazfi, Otomino, Lniska winna zawieraé i obejmowagé:

1.

Budoweg sieci kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé¢ w ciggach komunikacyjnych

(drogach dojazdowych).

Material rur, studzienek oraz urzadzen winien zapewniaé 100% szczelnoéci oraz
posiada¢ odpowiednie wiasciwosci wytrzymalosciowe dostosowane do warunkéw

posadowienia.

Przewody nalezy prowadzi¢ na glgbokosci min 1,4 m p.p.t. W przypadku nie

zachowania glebokosci przemarzania, przewdd nalezy ocieplié.

Przewody nalezy prowadzic z min. spadkiem zapewniajacym predkosé

samooczyszczania si¢ kanatu.

Studzienki rewizyjne wlazowe o glebokosci 5m i wigcej winny byé wyposazone w

podesty eksploatacyjne.

Odprowadzenie $ciekéw kolektorem tlocznym nalezy przewidzie¢ do kanalizacji
grawitacyjnej w Leznie w rejonie ul Jarzgbinowej 81 (koficowka sieci). Wlaczenie do
kanalizacji grawitacyjnej poprzedzi¢ studzienkg rozprezng. Studzienka rozprezna winna

by¢ zabezpieczona przed przedostawaniem si¢ zapachéw z kanalizacji do otoczenia.
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7. Na kolektorze ttocznym, w miejscach najnizej polozonych oraz najwyzej, nalezy
zaprojektowa¢ studnie odwadniajagce oraz napowietrzajaco-odpowietrzajace. W
przypadku lokalizacji studni napowietrzajgco-odpowietrzajacej W terenie
zabudowanym bezwzglednie nalezy zastosowaé filtr antyodorowy adsorpcyjny z
weglem aktywnym. Montaz filtra nalezy przewidzie¢ w osobnej studzience min DN600

tworzywowe;j.

8. Migjsce skrzyzowania z planowang trasag Obwodnicy Metropolitalnej Tréjmiasta nalezy
uzgodni¢ na etapie projektu koncepcyjnego.

9. Przylacza nalezy projektowaé do granicy posesji.

10. Wigczenie przylaczy do studzienek nalezy przewidzie¢ min. 4cm powyzej dna kinety
w przypadku sieci DN200 i 9cm w przypadku sieci DN250.

11. Zagospodarowanie terenu przepompowni winno by¢ ogrodzone, oswietlone,
utwardzone, zaopatrzone w energi¢ elektryczng oraz przylacze wodociagowe. Na

terenie przepompowni gléwnej nalezy przewidzie¢ agregat stacjonarny z wiatg oraz

hydrant DN80

12. W przypadku braku istniejagcego utwardzenia do projektowanej przepompowni nalezy

takowe przewidzieé¢ w projekcie.

Szczegély techniczne wustali projektant na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej, ktora nalezy uzgodni¢ z wlascicielem komunalnej sieci wodociagowej tj. Spotka

Komunalng Zukowo Sp z o.o.

Niniejsze warunki wazne sg 2 lata od daty ich wystawienia.
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