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. CZESC OPISOWA
4. DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnetrznej linii zasilajgcej przepompownie
§ciekdw w Chwaszczynie, przy Jana Brzechwy i Stefana Zeromskiego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
-~ Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego,
— uzgodnienia migdzybranzowe,
- wytyczne Inwestora,
— obowigzuigce przepisy i normy budowlane.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, wewnetrznej linii zasilajgcej
przepompownie $ciekéw w Chwaszczynie, przy Jana Brzechwy Stefana Zeromskiego.

4, ZAKRES PROJEKTU
Prcjeki budowlany zakresem swym obejmuje:
— zasilanie w energie elektryczng od istniejgcego ztgcza kablowego,
- wewnetrzng linie zasilajaca od ztgcza kablowego do rozdzielnicy RZS.

5. WSKAZNiK| ELEKTROENERGETYCZNE

Lp. | ~ Nezewa [ Daneteckniczne
1. | Znhamionowe napiecie zasilania 0,4/0,231 kV, 50 Hz
2. | Znamionowe napiecie rozdzieicze 0,4/0,231 kV, 50 Hz
3. | Ukiad elektroenergetycznej sieci n.n. TN-C/TN-S
4. |Moc przytaczeniowa: 14,0 kW
5. | Zabezpieczenie przedlicznikowe: ’ wyt. tar. 25A

6. PRZEPISY | NORMY
instalacje elektryczne spetniaja obowigzujgce polskie przepisy i normy. W

szczegoinosci:

- Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991 r. nr 81,
poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr
52, poz. 452),

— Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji .Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz.
250),

- Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),

- Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pbZniejszymi zmianami), . ,

— Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.
348 z péZniejszymi zmianami), ‘ _

— Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogdinym bezpieczenstwie produktéw. (Dz. U. z
2000 r. Nr 15, poz.179), ' o ‘

- Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002 r. nr 166,
poz. 1360 z pdZniejszymi zmianami), '

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122,
p0z.1321, z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniami wtasciwych Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej wymienionych

ustaw, w szczegdinosci:

-~ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 890),
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—  {Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania.

— (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz
iednostkowego stosowania wyrobéw budowla-nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z
pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiéw budowlanych i
terenow. {Dz. U. 22003 r. Nr 121, poz. 1138);

Projektowane instalacje nalezy wykonaé zgodnie z innymi przepisami i uwarunkowaniami, a

w szczegoinosci:

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

— Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

— Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczegbiowych warunkéw przytgczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
pokrywania kosztéw przy-tgczenia, obrotu energig elektryczng, swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakoSciowych
obstugi odbiorcdw. (Dz. U. Nr 85, poz. 957 22000 r.)

—  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Iinstalacje elekiryczne bedg spetnia¢ obowigzujgce polskie normy:

- PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

- PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow”,

- PN-HD 80364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym?”,

— PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

— PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

— PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa®,

- pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 - dotyczace instalacii
eiektrycznych w obiektach budowlanych,

— PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V w
budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”,

— PN-IEC 623C5-1 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1. Zasady ogdine”,

— PN-IEC 62305-2 ,Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”,

— PN-IEC 62305-3 ,Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia’, '

~ PN-IEC 62305-3 ,Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenie elekiryczne i elektroniczne
w obiektach”,

—  PN-EN 12665:2008 Swiatto i oswietienie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagar dotyczacych oswietlenia,

— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa. :

W przypadku braku polskich uregulowan dotyczgcych konkretnych rozwigzan bgda miec

zastoscwanie normy |EC i zasady wiedzy techniczne;j.
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7. ZASILANIE OBIEKTU

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA — OPERATOR SA warunkami przytgczenia nr
P/14/011323 z cnia 25.03.2014, przepompownia bedzie zasilana linig kablowg YKYzo,
poprowadzong w ziemi od zfgcza kablowego (projekt ztgcza w zakresie ENERGA
OPERATOR), zainstalowanego w poblizu rozgraniczenia dziatki od drogi dojazdowej od
strony drogi. Zaciski wyj$ciowe ztgcza kablowego sg granicg opracowania. Prad znamionowy
zabezpieczenia przedlicznikowego bedzie wynosit 25A. Projekt przytacza oraz ztgcza
kabiowo-pomiarowego jest w zakresie ENERGA - OPERATOR SA.

W zwigzku z brakiem powyzZszego opracowania projektowego zigcza, niniejszy
proiekt zakiada podziat sieci TN-C/TN-S w zigczu kablowym. Ze zigcza zostanie
wyprowadzona linia kablowa, pigciozylowym kablem YKYzo (0,6/1kV) do rozdzielnicy
zasilajgco-sterowniczej RZS. Roéwnolegle do kabla zasilajgcego zostanie poprowadzona
taéma stalowa ocynkowana PFe/Zn 25x4. Tasme nalezy przytgczy¢ do szyny PE
rozdzielnicy sterujgcej.

W przypadku gdy ztacze bedzie ztaczem w ukladzie TN-C (z szyng PEN), przewody N i
PE kabia YKYZo nalezy przytaczyé do szyny PEN w ziaczu. W rozdzielnicy RZS
przewody N i PE nalezy potaczyé z odpowiednimi szynami i przylaczy¢ szyny N i PE
rozdzieinicy RZS do sztucznego uziomu pionowego

W rozdzielnicy RZS bedg znajdowaty sie elementy zabezpieczajgce oraz sterownicze do
zbierania danych o stanie pracy przepompowni. T

Z rozdzieinicy sterujgcej zostang wyprowadzone kable zasilajgco-sterownicze do
szafki posredniej montowanej przy zbiorniku przepompowni. Z szafki poSredniej zostang
wyprowadzone kable do zasilania i sterowania urzadzen przepompowni.

Rozdzielnica RZS zostanie wyposazona w zewnetrzne gniazdo do awaryjnego zasilania z
przewoznego zespotu pradotwérczego.

Pomiedzy rozdzielnicg sterujacg a zbiornikiem przepompowni zostanie utozony
ptaskownik stalowy ocynkowany PFe/Zn 25x4 jako gtéwna szyna wyréwnawcza. Przy
rozdzielnicy sterujacej nalezy wykonaé uziom pionowy pograzany w gruncie (prgt stalowy
ocynkowany) i przytaczyé do szyny PE i N rozdzielnicy SP. Rezystancja uziemienia powinna
by¢ mniejsza od Rus10Q.

Poigczenia wyréwnawcze giéwne i miejscowe nalezy wykonywac linkg miedziang
min. LgY 4mm2. Wszystkie elementy podlegajgce ochronie powinny byé tgczone do gtownej
szyny wyréwnawczej indywidualnie. Ochronie podiega¢ bedg takie elementy jak metalowe
pokrywy, drabinki, porecze, klamry, obudowy urzadzen itd.

Wszystkie linie kablowe pomigedzy zlgczem, rozdzielnicami i zbiornikiem
przepompowni bedg prowadzone w grubosciennych rurach ostonowych PVC, zgodnie z
opisem na rysunku. Rury zostaly tak dobrane aby umozliwia¢ swobodng wymiane kabli w
razie koniecznosci. Wszystkie wyjscia rur ostonowych nalezy zabezpiecza¢ przed
dostawaniem sie wilgoci. - ’

8. ROZDZIELNICA POSREDNIA SP
Rozdzielnica po$rednia bedzie zlokalizowana w poblizu zbiornika przepompowni. Na
stelazu posadowionym w gruncie, zostanie zamontowana obudowa stalowa o wymiarach
400x300x150 (WxSxG) w stopniu ochrony IP55, IK10 (Moeller CS-43/150). Obudowa bedzie
wyposazona w zamek patentowy, daszek i listwe zaciskowg. Obudowa bedzie zamontowana
minimum C.3m nad poziomem gruntu. Przepusty kablowe od rozdzielnicy RZS i od zbiornika
przepompowni, zostang wprowadzone do obudowy od dotu.

9. UKLADANIE LINIl KABLOWYCH
Linie kablowe nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad zawartych w normie PN-76/E-
05125 oraz SEP-E-004 zachowujgc odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym.
Linie kablowe zostang ulozone zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Projektowane kable nalezy uktadaé w ziemi na giebokosci co najmniej 70 cm w
grubosciennych rurach przepustowych PVC, zgodnie z opisem na rysunkach. Kable uktada¢
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na podsynce piaskowej o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie przykryé warstwag
rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastgpnie przykryé folia z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtosé folii od kabla powinna wynosié¢ co najmniej 25 cm.
Wykop zasypad ubijajgc ziemig warstwami co 15 cm.

Prace ziemne, z dokladnym ubiciem i zageszczeniem do Is = 1,0, nalezy wykonaé
przed utozeniem nawierzchni z polbruku. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykonaé
pemiary geodezyjne uktadanej linii. Na kable naktada¢ opaski informacyjne w wejsciach do
przepustdw i rozdzielnicy. Opaska powinna zawieraé informacje:

— symbol i numer ewidencyjny kabla,
— o0znaczenie kabla,
— rok utozenia kabla.

W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem terenu nalezy zachowac¢ odlegto$ci zgodnie z
normg PN-76/E-05125 .Przepusty zabezpieczaé przed dostaniem sie¢ do wnetrza wody i
zamuileniem, kabel uktadaé centrycznie w wejsciu do przepustu. Tasmy stalowe ocynkowane
Pfe/Zn 25x4 utozyé w odlegtosci minimum 15cm od przepustu.

16. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W projektowanym ukfadzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-C/TN-S, zostanie
zapewnione: _

— szybkie samoczynne wytgczenie zasilania (ochrona podstawowa),

— potaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe (ochrona podstawowa);

— wylgczniki réznicowopradowe (ochrona uzupetniajaca).
Dodatkowe urzgdzenia przepompowni zostang objete systemem potgczen wyréwnawczych.
Réwnolegie do kabla zasilajagcego (w odlegtosci 15cm od kabla) od zlgcza ZK nalezy utozyé
taSme stialowg ocynkowang PFe/Zn 25x4. Tasme nalezy przytaczyé do szyny PE
rozdzieinicy sterujgcej. W rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej RZS, nalezy wykonac
uziemienie ochicnne, za pomocg stalowego, ocynkowanego uziomu pionowego,
pogrgzanego w gruncie. Uziom nalezy przytaczy¢é do szyny PE w rozdzielnicy RZS.
Pomiedzy rozdzieinicg sterujgca a zbiornikiem przepompowni nalezy utozyé ptaskownik
staiowy ocynkowany PFe/Zn 25x4, stanowigcy giéwng szyne wyréwnawczg. Pofgczenia
wyréwnawcze giéwne i miejscowe nalezy wykonywaé linkg miedziang min. LgY 4mm2.
Wszystkie elementy podlegajgce ochronie powinny byé tgczone do gtéwnej szyny
wyrdwnawczej indywidualnie. Ochronie podlegaé bedg takie elementy jak metalowe
pokrywy, drakinki, porgcze, klamry, obudowy urzadzen itd.

11. UWAC!H

— Po zakoniczeniu robét wykonaé pomiary rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji ,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie z
norimg PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, N SEP-E-004 oraz przepisami BHP,

- dokumentacje Projektowa nalezy rozpatrywac¢ wraz z czescig graficzng, ktéra stanowi
integralng cze$¢ niniejszego opracowania,

- stosowaé urzadzenia i wyposazenie posiadajgce aktualne certyfikaty i dopuszczenia
do stosowania w instalacjach ochrony p. pozarowej wydane przez CNBOP Jozefow,
europejskie aprobaty CE,
uzytkownika obiektu nalezy przeszkolic z zakresu uzytkowania instalacj,
przeprowadzania czynnosci konserwacyjnych i serwisowych oraz procedury dziatania
w przypadku wystepowania stanéw typowych oraz awaryjnych, zgodnie z wymogami
norm,

— przej$cia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé przez osadzenie w
sposéb trwaly odpowiednich tuiei. ochronnych a wolng przestrzenn wypetnic¢
materialem plastycznym, w przypadku przejS¢ przez strefy pozarowe stosowac
zabezpieczenia pozarowe o odpornosci réwnej odpornosci przegrody,

- za kompletng instalacje przyjmuje si¢ wszystko, co zostato narysowane, opisane oraz
nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz prawidiowego
funkcjonowania obiektu,
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w przypadku wprowadzenia zmian do projektu pierwotnego, konieczna jest rewizja j
dokumentaciji,

konieczne jest uszczegbtowienie rozwigzan technicznych, zawartych w niniejszej
dokurmneniacji, na etapie wykonawstwa, . _

podczas montazu nalezy sporzadzaé¢ oddzielny komplet rysunkéw powykonawczych,
rysunki te powinny przedstawia¢ rzeczywistg lokalizacje elementéw instalacji i
wszeikie zmiany wykonane na etapie wykonawstwa,

wszystkie roboty instalacyjne oraz roboty towarzyszgce nalezy wykonywaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”,
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP, sztukg budowlang oraz zgodnie
Z instrukcjami montazu urzadzen i uzytych materiatow.
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Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczensiwa i ochrony zdrowia”.

Nazwa: Projekt budowlany wewnetrznej linii zasilajacej
przepompowni¢ $ciekow

Adres: ul. Jana brzechwy i Stefana Zeromskiego
w Chwaszczynie
Dziatka nr 704/43 obr. Chwaszczyno
Gmina Zukowo

Inwestor: Gmina Zukowo
ul. Gdar’\slga 52
83 — 330 Zukowo

Sporzgadzit: mgr inz. Pawet Iwaniuk,
ul. Glinki 4/7
80-271 Gdarisk mgyr inz. Pawet Nvaniuk
- Brawnienia Budowlane do projekicwanigbez ograniczef
. lspecial el instalacyinel w zgfffesia sie,
i MM eRMGenergatycznych

f (] Zly!
, . .. " i Nrewid.; POM/0165 non
1. Charakter projektowanej inwestycji sprawia, ze nie / zals/fr‘ficéfaoa zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w zakresie:
~ szkodliwego promieniowania,

— oddziatywania pél magnetycznych,

— hatasy,

- wibragji,

— zanhieczyszczenia powietrza,

— zanieczyszczenia gruntu i wod.

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$é ich realizaciji:
~  roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
~ prace ziemne prowadzone w oparciu o wytyczne dotyczace prowadzenia robot
ziemnych,
- wykonanie wykopow dia sieci i urzadzen elektrycznych,
~ wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbiérce
Na terenie lokalizacji inwestycji- budynku nie istniejg obiekty budowlane podlegajace
rozbidrkom.

4. Miejsca elementow zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzaé zagrozenie:
— wykopy pod uzbrojenie podziemne,
— wykopy pod fundamenty,
- miejsce skiadowania materiatébw budowlanych,
— drogi zwigzane z transportem materiatéw budowlanych.



STAROSTWO POWIAT: ;
w Kartuzach OV

DZIAL B
WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA PRZEPOMPOWNIE SC! Kartuzy, 3%?1’;%21&& 7

UL. JANA BRZECHWY | STEFANA ZEROMSKIEGO W CHWASZCZYNIE

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych:

- zagrozenie zwigzane z magazynowaniem i transportowaniem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatow budowlanych podczas catego procesu budowy,

- zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robét ziemnych o réznych gtebokosciach w
tym  ponizej 1,5m,

- zagrozenie zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych z uwagi na
gabaryty,

- zagrozenie zwigzane z uzywaniem ruchomych i ostrych elementéw w czasie
prowadzenia prac budowlanych,

— zagrozenie zwigzane z porazeniem pragdem elektrycznym podczas prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych, prac przy instalacjach elektrycznych
oraz prac prowadzonych w sasiedztwie linii elektrycznych,

— zagrozenie zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych,

- zagrozenie pozarowe zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych, uzyciem
urzadzeh i sprzetu elektrycznego,

— zagrozenie zwigzane z poparzeniem przy prowadzeniu prac spawalniczych,

— zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac na wysoko$ciach w rozumieniu
przepisdéw BHP (rusztowania , drabiny , podnos$niki),

~ zagrozenie 2zwigzane 2z obstuga maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu
zmechanizowanego podczas catego procesu budowy,

— zagrozenie zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robét w catym czasie ich
trwania

6. Wskazanie sposobu prowadzenia prac szczegéinie niebezpiecznych. Srodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup rob6t wszyscy pracownicy powinni:

— przejsc¢ odpowiednie szkolenie BHP,
—~ posiadaé stosowne uprawnienia do wykonywanych prac,
- stosowac srodki ochrony indywidualnej czyli odpowiednig odziez i sprzet.
Poza tym, nalezy zapozna¢ pracownikéw z zasadami obstugi sprzetu i urzadzen, oraz:
— przeprowadzi¢ imienny podziat prac i odpowiedzialnosci pracownikéw,
— okresli¢ zasady i sposdb nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi
— udostepnié do statego korzystania aktuaine instrukcje BHIP dotyczace:
a) wykonywania prac,
b) obstugi maszyn i urzadzen,
¢) pestepowania z materiatami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,
d) udzielania pierwszej pomocy.
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Pracownicy ~wykonujgcy prace montazowe z zakresu instalacji elekirycznych i
teletechnicznych w szczegdlnosci powinni byé przeszkoleni w zakresie:

— prac w poblizu urzadzen bedacych pod napieciem,

~ prac pomiarowych pod napieciem,

- prac transportowych i montazowych urzadzen o masie powyzej 30kg,

~ prac na wysoko$ci oraz posiadaé badania lekarskie dopuszczajgce do prac na

wysokosci,

~ udzielania pierwszej pomocy w przypadku porazenia pragdem elektrycznym,

~ znajomosci przepiséw B.H.P. z zakresu obstugi i eksploatacji urzgdzen elektrycznych.
Pracownicy pracujgcy lub sprawujgcy dozér przy montazu, uruchamianiu, pomiarach
urzadzen pod napieciem powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia SEP dopuszczajace
do pracy przy urzgdzeniach pod napieciem. Nalezy zasady uzywania i sposob
przechowywania materiatéw i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen
Nalezy okreslic zasady postepowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji ze stref
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sporzadzit:
mgr inz. Pawet lwaniuk

gy {nt. Pawet Iwani
i ‘ Ferwlone 1plefitowdinia Pez ogroniczef
w Mﬂujnia olieTipci,

instalacii urz-eé zeh slekirycznych | elekiroenergetyczn
Nr ewid.. POM/0185/POOE/08
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Pawet lwaniuk
(imig i nazwisko)

Oswiadczenie
Oswiadczam, Ze projekt budowlany:

Wewnetrzna linia zasilajaca przepompownie $ciekéw przy ul. Jana Brzechwy
i Stefana Zeromskiego w Chwaszczynie

Dziatka nr 704/43 obr. Chwaszczyno, gmina Zukowo

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z umowg nr ZP-187/2016

mgr inl. Fawel Tpaniuk
nienia Budowlane do projekfowania bez og.l'umczeﬁ
cyinej w zakresie sieci,
SRTyesnych i elek)roenergelycznyd\
d.. POM/GY 85/POOE/OB
\

Uprow! o
w specialnoic insiala
instalacii i urzi i
T ewi

(podpis)
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archiiekedw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.tt. 2 2004 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
arf.13 ustl zkel, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Atekst jednolity
Dz U, 22006 &. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pke 1§12, § 11 ust.] pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Mitvistra Transportu { Budownictwa 2z dnia 2§ kwietmiz 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
«echnicznyck w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm./ oraz art, 104 Kodeksu postepowania
ayministrucyinego AJ. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwslifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL IWANIUK
magister inzynier
urodzony dniz 13.11.1980 r. w Siemiatyczach

, uzyskat -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0185/POOE/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnodei
instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elekiryeznyeh
i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwizzke z uweglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasacnienis cecyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
CS ninielsze; decyzji shuly odwolanie do Krajowsj Komisji Kwalifikaeyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budovnicrws w Warszawie, za posredaictwem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
terrminie (& 4nl od daty jej dorgczenia.

&

Skiad orzekajgey Okregowe] Komis;

P Kwalifikacyjnej:

PRZEWODM
Okregowej Ko»

1CZACY
Kwatifikacyinej

Rysza?i Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okreagocfomis Kenalifjgcyine

misji Kwalifikacyjne;
Oraymujg _
1780 Pavwest fwenivk odrase @ 0ry 2N RIei
BOXTY Gdadsk, we, Olinkd 146

2. Oxrggows Rads zhy . -
3.Gl8wny Inspokior Nadzoru Budowlanego PPIR»TELS
i 80-336 Gdanss .

Spotka z 0.0.
viewskiego 38




Pan Pawel Iwanivk upowazniony jest do:

1. Na podstawie art. 12 usti pkt 1. art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosei instalacyjnel w zakresie sieci, instalacii i wzadzed elelurveznych
1 elekiroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowizzych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlany<k
Z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustawy.

IL Na podstawie § 15124 nst. 1 _mmmézenia Ministra Transportu { Budcumictwa 7 dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych = budownizayie
/Dz. U. 2006 1. Nt 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawsiziv 4o

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie speciaincgei

W

nindejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowls: v, e ek
sieci, instalecje | urzadzenia elektryczme i elekiroenergetyczne, w tyir xole
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyine wraz z urzadzeniami do zasiloniz |
sterowania. (§ 24 ust. 1),

W,
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3. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Pomorskiej Okregowej Izby
inzynierdw Budownictwa,

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTEA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-DAN-87E-ABW *

Pan Pawet iwahiuk o humerze ewidencyjnym POM/IE/0047/09

adres zamieszkania ul. Glinki 4/7, 80-271 Gdarisk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-22 roku przez:

Franciszel Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

zlextronicznej opatrzone bezpi ym podpi: elektr ym weryfik ym przy p y wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod Hed kutkéw pr. ych dok apatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

& fZZ:AQQ.'L“}S‘a? Lo SvsiaRiens

dii

PPIRWTE ¢

T M« Spotka z 0.0.
ﬁ_-'zy;:iewskieg?%

* Weryfikacjg popr: éci danych w niniejszy $wiad fu mozna sprawdzi¢ za potnocy numeru werylikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Poiskiej lzby In2ynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktu;qc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynieréw
Budownictwa.

KONIEC CZESC! OPISOWEJ
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IV. CZESC RYSUNKOWA

_RRE ! NUMER RYSUNKU
1 Zewnetrzne sieci elektryczne v IE-PB-01
2 | Zagospodarowanie terenu |E-PB-02

14
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tytut rysunku:
SIECI ELEKTRYCZNE

opracowal: data; skala: nr rysunku:

mgr inz. Pawet Iwaniuk 2016.08.19 1:100 1E-PB-01
projektowal: upravinienia nr upr.: podpis:

o ; w sepeqalnosa urzgdzen i sieci

marzsRavet eRiE elektrycznych i elektroenergetyanych POM/0185/ é‘ é v
sprawdzit: nr upr.: riodpis:
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| Miejsce i data: Kartuzy, 06 czerwiec 2014 |

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
Wydziat Geodezji
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ZAKLAD INZYNIERI WODNO - SCIEKOWEJ PROJEKT
SP. Z0.0. UL. KORFANTEGO 9 64-800 CHODZIEZ
NIP: 764-010-39-59
64-800 Chodziez ul. Korfantego 9

JERZY HOLUBIEC
Wasz znak: wniosek z dnia: 2014.05.20
Whiosek nr G.6630.959.2014 z dnia 2014.05.20
Termin posiedzenia: 2014.06.05

OPINIA

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz.1287, z pézn. zm.), § 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotoéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2001r Nr.38 poz. 455) oraz Zarzadzenia Starosty
Kartuskiego Nr 46/2004 z dnia 24 lutego 2004r., Nr 143/2013 z dnia 18 lutego 2013r: i Nr 219/2014 z dnia 16
stycznia 2014r. — Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

UZGADNIA
Projekt przylgcza energetycznego
Lokalizacja obiektu: Zukowo - G, Obreb: Chwaszczyno, dz.: 704/23

UWAGI | ZALECENIA do opinii G.6630.959.2014
1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania. ‘
2. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ nadzoru
budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji: '
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- 0 pozwoleniu na budowe.
O wystapieniu wiw przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwtocznie tutejszy Zespot.
Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagajg dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewodéw uzbrojenia podziemnego na
ich nieruchomosciach.
6. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektow budowlanych wymagajgcych pozwolenia na budowe.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).
Integraing cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
Wszystkie trwate znaki podlegajg ochronie.
0. Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia z konieczno$ci spetnienia wymogow zawartych w branzowych warunkach technicznych i
uzgodnieniach.
11. Szczegolowe badanie zgodnosci z obowigzujacymi dokumentami planistycznymi nastapi w Wydziale Budownictwa
przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowe lub przyjeciu zgtoszenia rob6t budowlanych.
12. Inne uwagi i zalecenia wynikajgce z protokotu posiedzenia ZUDP:

Ohw

200

e« ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAt W GDANSKU REJON DYSTRYBUCJI W KARTUZACH
W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci energetycznej prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

e PRZEWODNICZACY ZESPOLU ,'f
Brak podiaczenia projektowanej instalacji do istniejacej sieci - uzgodniono pod warunkiem, ;e i i
bedzie roscit zadar majatkowych (zwrotu jakichkolwiek kosztéw) w przypadku wystapienia gwentuainej
koniecznosci przeprojektowania badz przebudowy instalacji energetycznej na etapie p6znigj

do sieci.
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Numer P/14/011323 Miejscowos¢ Wejherowo Data 25-03-2014

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: przepompownia $ciekow
Adres (Nr dzialki): Chwaszczyno, ul. Brzechwy
gm. Zukowo , dziatka numer Chwaszczyno-704/23

2. Grupa przylgczeniowa:  V
3. Moc przylaczeniowa: 14 kW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - Wielki Kack [03500]

Linia 15 kV kier. SZEMUD LK.29400 [03500-31]

Stacja SN/nn Chwaszczyno Zeromskiego [95180]

Obwéd nn Z-301 [95180-300]
Obiekt Obwod [nN] Z-301 [95180-300]

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
w szafie z zintegrowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej;
8. Rodzaj przytacza: kablowe
7.1.  Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
741, Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
7.1.2. Stacja transformatorowa:
T-95180 Chwaszczyno Zeromskiego
7.1.3. frzadzenia nn:
Wykonanie weinki w istniejacy kabel YAKY 4x185 oraz zainstalowanie kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
umiejscowionej w linii plotu wg projektu
yposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspblpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7. Demontaze:
Nie dotyczy
7.2.  Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostac potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej'.;

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:

7.1

714,
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ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtbwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

Sposéb pomiaru: bezpoéredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtomych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dlaposzczegdinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazef Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV.
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 40 A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 1.5 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 230 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.5 s

w stacji 110/15 kv GPZ Wielki Kack
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy Zwarciowej.
g)  System ochrony od porazefi uziemienie ochronne

inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

iane ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnié je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Wejherowie - Dzial Dokumentacii Energetycznej.;

Dotyczy wspblpracy ruchowej:

Nie jest wymagana,;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyC si¢ z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowiano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninigjszych warunkdw.

Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z po2n. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, e zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bmdovdante’.k i
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