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1. WSTEP

Niniejsza opinig¢ geotechniczng opracowano na zlecenie; EcoTech Sp. z o.0.
Spotka komandytowa, z siedziba; ul. Stoneczna 39A; 83-021 Wislina.

Opini¢ geotechniczng wykonano dla okreslenia warunkow gruntowo-wodnych
na dzialce 102/34, polozonej w miejscowosci Zukowo, gmina Zukowo.

Na omawianej dziatce projektuje si¢ budowe¢ posadowienia ttoczni/
przepompowni sciekow P1.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra transportu budownictwa i1 gospodarki morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania  geotechnicznych  warunkow posadawiania  obiektow
budowlanych ( Dz. U. Poz. 463, 2012r.)

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatno$ci gruntu dla potrzeb
budownictwa. Zostala ona wykonana na podstawie badan nie bedacych robotami
geologicznymi w rozumieniu Ustawy o Prawie Geologicznym 1 Gorniczym (Dz.U.
163 poz.981 z 2011r,) w zwiazku z tym nie podlega przepisom powyzszej ustawy
1 nie podlega zatwierdzeniu przez organ administracji geologiczne;j.

Niniejsze opracowanie wykonano w 4 egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
archiwalny.

Na podstawie powyzszych aktéw prawnych projektowane obiekty zaliczono do

IT kategorii geotechniczne;j.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych
w dowiazaniu do istniejacej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy
w skali 1: 500. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy.

Pod wzgledem wysokosciowym rzg¢dne punktow badawczych ustalono przez
interpolacje punktow wysokosciowych na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono w 1 punkcie
profilowanie litologiczne ciagte do glebokosci 5,0 m ppt.

Podczas profilowania pobrano proby gruntow. Proby te zbadano makroskopowo.
Obok punktu profilowania wykonano badania ustalajace zaggszczenie gruntow
niespoistych, gruntu normowa sonda lekka (SL) zgodnie z norma PN-B-04452.
Prace terenowe prowadzono w miesiacu wrzesniu 2015 r. pod dozorem Mariana
Orzechowskiego.



2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:

* Naniesiono punkt badawczy na mape¢ dokumentacyjna w skali 1: 500

» Karty profili analitycznych

* Wyniki badan sonda udarowa (SL) ustalajac stopien zageszczenia gruntow
niespoistych

¢ Ustalenie warto$ci parametréw geotechnicznych gruntow

*_Opis techniczny

Wyniki prac polowych udokumentowano profilem stupkowym
Doktadne rozmieszczenie poszczegdlnych frakeji zgodnie z czgécia graficzng

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Omawiany teren dziatka nr 102/34, znajduja sie w miejscowos$ci Zukowo, gmina
Zukowo, powiat Kartuzy.

Rzedna powierzchni terenu w miejscu prowadzonych prac wynosi 171,50 m npm.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe;j.

4.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podtoze omawianego terenu do gltebokosci wykonywanych badan buduja utwory
czwartorzedowe.

W punkcie przeprowadzonych prac od powierzchni terenu wystepuje piasek
drobny prochniczny gleba o miazszosci 0,6 m.

Ponizej piasku drobnego prochnicznego wystepuja utwory niespoiste; piaski
drobne, piaski $rednie i1 grube, z domieszka pojedynczych otoczakow.

Grunty te sa wzajemnie przewarstwione.

Do glebokosci wykonanych badan utwordéw tych nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac terenowych do glebokosci wykonanych wiercen
nie zanotowano wystepowania wody gruntowej. Grunty podtoza sa wilgotne.

5.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu rdznig sig litologia, geneza

1 warto$ciami parametréw geotechnicznych, zgodnie z norma PN-81/B-03020
podzielono je na warstwy geotechniczne.

Przypowierzchniowej warstwy piasku drobnego prochnicznego- gleby, nie objeto
podzialem na warstwy, nie jest to grunt budowlany.

Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne;

Warstwa Ia - piasek drobny, piasek drobny z dodatkiem otoczakdw,
$rednio zaggszczony
(przyjeto $redni stopnien zaggszczenia Ip = 0,60)
Grupa nosnosci G1
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Warstwa IIb — piasek Sredni, piasek sredni z dodatkiem pojedynczych
otoczakdow, piasek gruby z dodatkiem pojedynczych otoczakow,
zaggszczony,
(przyjeto $redni stopnien zaggszczenia Ip = 0,70)
Grupa nosnosci G1

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych podano w tabeli

(zatacznik nr 4). Numery warstw geotechnicznych przedstawiono na profilu
analitycznym otworu.

6. WNIOSKI

6.1.Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych,
warunki geotechniczne w badanym rejonie sa proste. Stwierdzono
wystepowanie nasypoéw niekontrolowanych od powierzchni terenu o niewielkiej
migzszosci.

Charakterystyczne = warto$ci  parametrow  geotechnicznych  podane w
tabelarycznym zestawieniu ,, Warto$ci parametrow geotechnicznych” ustalono w
oparciu o0 wymogi Normy PN-81/B-03020 metoda B 1 C i zgodnie z pkt. 3.2. na
podstawie badan terenowych, prac kameralnych.

Kategoria geotechniczna obiektu — II ( ze wzglgdu na gleboko$¢ posadowienia
przepompowni)

6.2. Grunty niespoiste zaliczone do Warstwy Ia, IIb— piaski drobne, piaski grube,
piaski $rednie, $rednio zaggszczone, 1 zaggszczone stanowia dobre podiloze
budowlane 1 nadaja si¢ do posadowienia bezposredniego projektowanych
obiektow - w ramach podanych w niniejszym opracowaniu charakterystycznych
warto$ci parametréw geotechnicznych.

Obliczenia statyczne dla bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie

z postanowieniami normy PN — 81/B-03020 1 do obliczen przejmowac¢ wartos¢
wspotczynnika materialowego y. = 1 £ 0.1 jako najbardziej niekorzystnego z
punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

6.3. Podany w niniejszym opracowaniu obraz stosunkow wodnych odnosi si¢ do
okresu wykonywania badan terenowych wrzesien 2015 r.

6.4.Dla terenu badan wedlug normy PN — 81/B-0302( zgodnie z punktem
2.2.2. glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1.0 m.
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