WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WG. BADAN 1 WG. PN-81/B-03020

Warto$¢ parametru  x™ Metoda oznaczenia
Wspdlczynnik materialowy ym parametréw
Nr. Symbol Stan gruntu Gestosé objet. wg 3.2 normy
warstwy | Rodzaj | konsoli Wilgotnosé o : Edometr. | Modut metoda A
geotechni dacji Stopien Stopien naturalna Spojnos¢ | Kat tarcia Modut pierwot. ]
cmej | gruntu " | acvsmepenia | plastyemnosei | W : wewnetrznego | gcigliwosei | odksztat
gQI p YI " p p Cu MPa metoda B
D L / @, stop. M, MPa E, MPa
/em? cm®
gem & j metoda C
Ia Pd, 0,60 4 16,0 1,75 31,0 75,0 55,0
Pd+Ko 1=£0.1 1£0,1 Symbole konsolidacji
m | PsPr 0,70 4 140 | 1,85 | | 342 | 130,0 | 1100 we. 1.4.6 normy
Pst+Ko 1+ 0,1 1+ 0,1
| | | | | Relacja jednostek miar
1 kG/ecm* =100 kPa
100 kPa = 0,1MPa
| | | | | | 1 g/em’ = 1,0 T/m’
1 T/m*= 10 kN/m’
BADANIA GEOTECHNICZNE
badania geotechniczne dla okreslenia warunkow gruntowo - wodnych Lokalizacja; )
dla potrzeb posadowienia tloczni/ przepompowni $ciekow Zukowo, dz nr. 102/ 34, Przepompownia P1,
gmina Zukowo,
Opracowata: Nr. Zat.
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