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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Element/Wymiar

Material

rura DN160

PE100 SDR17

polqczenie PE/kotnierz DN160/150

zeliwo sferoidalne

zawbr zwrotny kulowy DN150

zeliwo sferoidalne

zasuwa E2 DN150 dluga z kdtkiem recznym

zeliwo _sferoidalne

ksztattki DN150

stal kwasoodporna

}qgcznik montazowo—demontazowy DN150

zeliwo_sferoidalne

przeplywomierz DN150

stal kwasoodporna

o0 |~J|o|o|a|wro|—F

z kolkiem recznym

zasuwa nozowa DN150 miedzykolnierzowa

zeliwo sferoidalne

9 | kolnierz redukcyjny DN200/150

zeliwo_sferoidalne

10 | polqczenie PE/kofnierz DN200/200

zeliwo sferoidalne

11 | rura DN200

PE100 SDR17

12 | podsypka zageszczona do Is=1,0

piasek drobny/sredni

13 | dno prefabrykowane DN2500

beton C35/45

14 | kreqi prefabrykowane DN2500/500

beton C35/45

15 | plyta prefabrykowana DN2500

zelbet C35/45

16 | obetonowanie wlazu

beton C20/25

17 | wlaz zeliwno—betonowy B125

zeliwo szare/beton

18 | stopnie ziazowe wklejane

zeliwo szare pokryte PE

19 | bloki podporowe

beton C20/25

20 | przejscie szczelne elastyczne elastomer
21 [ kominek wentylacyjny DN110 PVC-U
22 | przepust kablowy DN110 PVC-U

23 | nawierzchnia z kostki

kostka bet. gr. 8 cm

24 | przewdod odwodnieniowy DN100

stal kwasoodporna

25 [ zasuwa E2 DN100 z kdtkiem recznym

zeliwo_sferoidalne

26 | potqczenie PE/kotnierz DN110/100

zeliwo sferoidalne

27 | rura DN110

PE100 SDR17

Uwagi:

- izolacja antykrozyjna dla kregéw z betonu C35/45 jest niewymagana,

— kregi Iqczy¢é na zaprawe M20,

— przejscia rur wykona¢ u producenta kregdw jako szczelne,

— nasigkliwos¢ betonu ponizej 4%,

— zasuwy i zawory z Zzeliwa GGG 50,

— ksztaltki z zeliwa GJS500-7,

— stopnie zlazowe pokryte otuling PE w kolorze jaskrawym,
— dla studni wymagana aprobata techniczna,
— w komorze PS zamontowa¢ klape burzowg koncowg PVC 160 na odwodnieniu

komory zasuw,

— spadek dna komory 2% w kierunku odwodnienia
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